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标题 

 

使用LYTSwitchTM LYT4313E设计的14 W可控硅
调光、高效率(>85%)、非隔离降压式转换器、 
带功率因数校正的(>0.95)LED驱动器 

规格 90 VAC – 132 VAC输入；41 V，350 mA输出 

应用 PAR20 LED驱动器 

作者 应用工程部 

文档编号 DER-364 

日期 2013年4月4日 

修订版本 1.0 

 
特色概述 
• 在120 VAC输入下，效率极高(≥85%) 
• 具有非常宽的调光器兼容性（满足NEMA SSL6调光曲线要求），可兼容广泛的美国可控硅调光器 

• 高调光比(>1000:1)  
• 增强的用户体验 

• 无闪烁的单向调光  
• 快速单向启动(<200 ms) – 无可见延迟 
• 以几乎相同的调光角度导通和关断（不存在突然变亮现象） 

• 高度集成，可降低解决方案成本 
• 单级集成式PFC与精确初级侧调节的恒流输出 

• 集成的保护及可靠性能 
• 输出短路保护，带自动恢复功能 
• 快速反应的输入过压关断可扩展输入故障时的电压耐受范围 

• ±2500 V振铃波和±500 V差模浪涌（无MOV） 
• 更大迟滞的自动恢复热关断可同时保护元件和印刷电路板 

• 满足IEC 61000-4-5振铃波、IEC 61000-3-2 C THD和IEC CISPR 15 / EN55015 B传导EMI要求  
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专利信息 
此处介绍的产品和应用（包括产品之外的变压器结构和电路）可能包含一项或多项美国及国外专利，或正在申请的美国或国外 
专利。有关Power Integrations专利的完整列表，请参见www.powerint.com。Power Integrations按照在<http://www.powerint.com/ip.htm> 
中所述规定，向客户授予特定专利权利的许可。 
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重要说明：虽然本电路板的设计满足安全隔离要求，但工程原型尚未获得机构认证。因此，必须使用隔离变

压器向原型板提供AC输入，以执行所有测试。 
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1 简介 
本文档介绍的是一款隔离式高功率因数(PF)、可控硅调光的LED驱动器，它可以在90 VAC
至132 VAC的输入电压范围内为LED灯串提供额定电压41 V、额定电流350 mA的驱动。 
该LED驱动器采用了LYTSwitch系列IC中的LYT4313E器件。 
 
所采用的拓扑结构为单级、带功率因数校正的降压式拓扑结构，可提供高效率、高功率因

数、高功率因数、低THD以及低元件数。 
 
LYTSwitch IC还可提供各种复杂的保护功能，包括环路开环或输出短路条件下自动重启动

等，利用该器件可实现高功率因数和低THD。输入过压关断可提供增强的抗输入故障和浪

涌能力，精确的迟滞热关断可确保在所有条件下平均PCB温度都处于安全范围内。 
 
本文档包含LED驱动器规格、电路原理图、PCB设计图、物料清单、变压器规格文件和典

型性能特征。 
 

 

图1 – 装配后的电路板图片（顶视图） 
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图2 – 装配后的电路板图片（底视图） 
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图3 – 装配后的电路板图片（角视图） 
尺寸：1.99 in [50.6 mm] L x 1.26 in [32 mm] W x 1.19 in [30.2 mm] H 
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2 电源规格 
下表所列为设计的 低可接受性能。实际性能可参考测量结果部分。 
 

说明 符号 最小值 典型值 最大值 单位 备注 

输入       
电压  VIN 90 120 132 VAC  

频率 fLINE  60  Hz  

输出       

输出电压  VOUT 38 41 44 V  

输出电流  IOUT  350  mA  

总输出功率       
 

连续输出功率 POUT  14  W  

效率       

满载 η  85  % 
VOUT = 41, VIN = 120 VAC， 

25 °C环境温度 

环境       

传导EMI  CISPR 15B/EN55015B  

安全  非隔离  

振铃波(100 kHz) 
差模(L1-L2) 

 
差模浪涌(1.2 / 50 μs) 

  

 
2.5 

 
500 

 

 
kV 
 

V 

 

功率因数   0.99   在VOUT(TYP)、IOUT(TYP) 
以及120 VAC、60 Hz条件下测得 

谐波电流  EN 61000-3-2 Class D (C)
 当PIN <25 W时，Class C指定 

Class D限值 

环境温度  TAMB  45  oC 自然对流，海平面 
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3 电路原理图  

 

图4 – 电路原理图 
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4 电路描述 
LYTSwitch器件是一种将控制器和670 V功率MOSFET集成在一起的器件，用于LED驱动器

应用。LYTSwitch可用于单级降压转换器拓扑结构，提供初级侧调节的恒流隔离输出， 
同时使AC输入保持高功率因数。  

4.1 输入滤波 
保险丝F1提供元件故障保护。本电路选用了相对较高的电流额定值，以防止在差模 
(1.2 μs/50 μs)输入浪涌期间出现故障。二极管桥堆BR1对AC线电压进行整流，电容C4为
初级开关电流提供低阻抗通路（去耦）。  
 
EMI滤波由电感L1、L2和L3以及电容C2和C4提供。L1、L2和L3上的电阻R1、R2和R3可
抑制由滤波元件和AC输入阻抗所产生的任何共振，不然会导致传导EMI测量值增大。 

4.2 LYTSwitch初级 

本设计所采用的拓扑结构为低压端降压式配置，可在90 VAC至132 VAC的输入电压范围内

提供低THD、整功率因数和恒流输出。 
 
电感T1是降压转换器的主电感，它由初级绕组和偏置绕组这两个绕组组成。初级绕组是主

降压电感，偏置绕组是IC的供电源，这有助于防止闪烁，特别是在深度调光过程中。  
 
输出二极管（D8和D10串联）每当U1关断时就会导通，将能量传输至负载。这些二极管可

以用额定电压大于200 V的一个肖特基二极管来替换。在C4上的电压（整流后的输入AC）

降到输出电压以下时，需要使用二极管D4来防止反向电流流经U1。  
 
为向U1提供峰值输入电压信息，经整流AC的输入峰值经由D2对C5充电。然后电流经过

R10和R29，注入U1的电压监测(V)引脚。当出现电压跌落时，电阻R9就是C5的放电通

路，使V引脚在降低功率方面作出快速响应。 
 
输入过压关断功能（通过 V引脚检测）可使整流后的线电压承受能力（在浪涌和线电压陡

升期间）达到内部功率MOSFET的额定650 BVDSS。LYTSwitch的快速反应输入过压检测与

D2和C5峰值检测电容一起提供箝位功能，用以在发生输入电压浪涌时限制在IC的功率

MOSFET上出现 大电压应力。C5取值2.2 μF可以耐受500 V的浪涌，而取值4.7 μF可耐受

1 kV的浪涌。可选的额定输入电压为140 VAC的额外MOV（金属氧化物压敏电阻）可用来

满足>1000 V的差模输入电压浪涌要求。 
 
电容C7对U1的旁路(BP)引脚进行局部去耦，该引脚是内部控制器的供电引脚。在启动期

间，C7从与U1的漏极(D)引脚相连的内部高压电流源被充电至约6 V。建议使用外部偏置供

电（通过D7和R18）以实现 低的器件功耗，并在深度调光情况下向U1提供足够的电源。  
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V引脚电流和反馈(FB)引脚电流在内部用来控制LED平均输出电流。对于相位角调光应用，

可在参考(R)引脚(R14)和V引脚上分别使用49.9 kΩ电阻和2 MΩ (R10+R29)电阻，使输入

电压和输出电流保持线性关系。这样可在配合可控硅调光器使用时扩大调光范围。然而，

在设计中，24.9 kΩ的值用于提高恒流调节精确度。在输出上使用有源假负载可以实现高调

光比。 

4.3 反馈 
偏置绕组电压用来间接地反映输出电压的高低，而无需使用次级侧反馈元件。偏置绕组上

的电压与输出电压成比例（由偏置绕组与初级绕组之间的匝数比决定）的。偏置绕组的反

馈电压由D6进行整流并由R16和C8进行滤波。电阻R15将偏置电压转换为电流，馈入U1的
FB引脚。U1中的内部引擎综合FB引脚电流、V测引脚电流和内部漏极电流信息，提供恒定

的输出电流，同时保持较高的输入功率因数。 
 
二极管D7和R18提供偏置电源到BP引脚的通路。二极管D7用于在启动时将C7与C8隔离，

电阻R18用于限制从偏置绕组提供给BP引脚的电流。 

4.4 输出整流  
变压器次级绕组由D8和D10进行整流，由电容C9进行滤波。对于需要存在低纹波的设计

（如本设计），应使用高电容值，否则该值将会降低。 

4.5 可控硅相位调光控制兼容性  
对于用低成本的可控硅前沿相控调光器提供输出调光的要求，我们需要在设计时进行全面

权衡。 
 
由于LED照明的功耗非常低，灯具所消耗的电流要小于调光器内可控硅的维持电流。 
这样会因为可控硅触发不一致而产生某些不良情况，比如灯具在调光器控制范围结束时

关闭和/或闪烁。由于LED灯的阻抗相对较大，因此在可控硅导通时，浪涌电流会对输入

电容进行充电，产生很严重的振铃。这同样会造成类似的不良情况，因为振铃会使可控

硅电流降至零。 
 
要克服这些问题，需要增加有源衰减电路和有源假负载电路。也可以使用连接在保险丝后

面并处于相线与零线之间的无源RC泄放电路。这些电路的缺点是会增大功耗，进而降低电

源的效率。对于非调光应用，可以省略这些元件。 
 
PI特有的新有源衰减电路由主要元件D1、R32、C11、R27、R6、Q1、C12、VR1、Q6、
R7、C3和R8共同组成。当无可控硅连接时，Q6将完全导通，然后旁路R8，将使功耗保持

低水平，从而保持较高的系统效率。可控硅的检测通过C11、R27和R6执行，这样可瞬间

将Q1导通，使C3接地，并使Q6降低，从而使R8与可控硅串联以充当衰减元件，在可控硅

每次导通时衰减电流振铃。  
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4.6 有源假负载  
此驱动器中的有源假负载电路用于形成调光曲线和提高调光比，同时在正常工作期间维持

高效率。该电路还可用于降压式、降压-升压式和抽头降压式等非隔离转换器。 
 
有源假负载电路经由R25和R24检测来自C5的输入峰值电压，该电压与调光器的导通角成

正比；信息经由Q3、R23、R19和C10进行处理后给出平均信号，用于对达林顿晶体管

（Q4、Q5）进行线性驱动，从而经由一个电阻(R22)向输出加载。  
 
在非调光工作（全导通）期间，有源泄放电路未跨接输出，因此可维持高效率工作。泄放

电路在设定调光角下进行导通。有源泄放电路将被线性偏置，并降至可控硅可以工作的

小导通角，从而提高调光比。 
 
该电路还可以充当有泄漏的可控硅的一个泄放电路，因为达林顿晶体管将经由R20被 
偏置，并在输出的电压因来自可控硅的少量泄漏而升高时向R22加载。 

 

     

 

需要了解更多信息？ 
 

使用您的智能手机从我们的网站上
获取相关关容。 
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5 PCB布局 

 

图5 – 顶部 

 
 

 

图6 – 底部 
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6 物料清单(BOM) 

6.1 电气物料清单(BOM) 
项 数量 参考序号 说明 生产商型号 生产商 

1 1 BR1 
1000 V，0.8 A，桥式整流管，SMD，MBS-1， 
4-SOIC 

B10S-G Comchip 

2 1 C2 33 nF，400 V，薄膜 ECQ-E4333KF Panasonic 

3 1 C3 1000 pF 100 V，陶瓷，COG，0603 C1608C0G2A102J TDK 

4 1 C4 100 nF，400 V，薄膜 ECQ-E4104KF Panasonic 

5 1 C5 2.2 μF，400 V，电解，(6.3 x 11) TAB2GM2R2E110 Ltec 

6 1 C7 100 μF，10 V，陶瓷，X5R，1206 C3216X5R1A107M TDK 

7 1 C8 47 μF，35 V，电解，通用，(5 x 11) EKMG350ELL470ME11D Nippon Chemi-Con 

8 1 C9 1000 μF，50 V，电解，通用，(12.5 x 25) EKMG500ELL102MK25S Nippon Chemi-Con 

9 1 C10 470 nF，50 V，陶瓷，X7R，0603 UMK107B7474KA-TR Taiyo Yuden 

10 1 C11 100 pF，500 V，陶瓷，NPO，0805 501R15N101KV4T Johanson Dielectrics 

11 1 C12 100 nF，50 V，陶瓷，X7R，0805 CC0805KRX7R9BB104 Yageo 

12 2 D1 D2 600 V，1 A，整流管，玻璃钝化，POWERDI123 DFLR1600-7 Diodes, Inc. 

13 1 D4 60 V，1 A，肖特基，DO-214AC SS16-E3/61T Vishay 

14 3 
D6 D7 

D9 
250 V，0.2 A，快速开关，50 ns，SOD-323 BAV21WS-7-F Diodes, Inc. 

15 2 D8 D10 200 V，1 A，肖特基二极管，1 A 200 V PWRDI 123 DFLS1200-7 Diodes, Inc. 

16 1 F1 保险丝，Pico，2 A，250V，快速熔断轴向 0263002.MXL Littlefuse Inc. 

17 1 HS1 
散热片，自定义，铝，3003，0.062"厚 
（参见散热片规格） 

 自定义 

18 2 L N 测试点，黑色，微型直插式安装 5001 Keystone 

19 3 L1 L2 L3 1 mH，0.23 A，铁氧体磁芯 CTSCH875DF-102K CT Parts 

20 2 Q1 Q3 
NPN，小信号BJT，450 V，0.5 A，150MA， 
SOT-23 

FMMT459TA Diodes, Inc. 

21 2 Q4 Q5 NPN，60 V 1000 MA，SOT-23 FMMT491TA Zetex Inc 

22 1 Q6 450 V，0.6 A，3.8 Ohms，N通道，TO-92 STQ3N45K3-AP ST Micro 

23 3 
R1 R2 

R3 
10 kΩ，5%，1/10 W，厚膜，0603 ERJ-3GEYJ103V Panasonic 

24 1 R6 100 kΩ，5%，1/8 W，厚膜，0805 ERJ-6GEYJ104V Panasonic 

25 1 R7 180 kΩ，5%，1/10 W，厚膜，0603 ERJ-3GEYJ184V Panasonic 

26 1 R8 130Ω，5%，1 W，金属氧化物 RSF100JB-130R Yageo 

27 1 R9 510 kΩ，5%，1/10 W，厚膜，0603 ERJ-3GEYJ514V Panasonic 

28 2 R10 R29 1 MΩ，1%，1/8 W，厚膜，0805 ERJ-6ENF1004V Panasonic 

29 1 R14 24.9 kΩ，1%，1/16 W，厚膜，0603 ERJ-3EKF2492V Panasonic 

30 1 R15 182 kΩ，1%，1/16 W，厚膜，0603 ERJ-3EKF1823V Panasonic 

31 1 R16 100 Ω，5%，1/8 W，厚膜，0805 ERJ-6GEYJ101V Panasonic 

32 1 R18 4.7 kΩ，5%，1/10 W，厚膜，0603 ERJ-3GEYJ472V Panasonic 

33 1 R19 47 kΩ，5%，1/8 W，厚膜，0805 ERJ-6GEYJ473V Panasonic 

34 2 R20 R24 1 MΩ，5%，1/10 W，厚膜，0603 ERJ-3GEYJ105V Panasonic 

35 1 R21 100 kΩ，5%，1/10 W，厚膜，0603 ERJ-3GEYJ104V Panasonic 

36 1 R22 1 kΩ，5%，1 W，厚膜，2512 ERJ-1TYJ102U Panasonic 

37 1 R23 470 kΩ，5%，1/4 W，厚膜，1206 ERJ-8GEYJ474V Panasonic 

38 1 R25 698 kΩ，1%，1/8 W，厚膜，0805 ERJ-6ENF6983V Panasonic 

39 1 R27 240 kΩ，5%，1/8 W，厚膜，0805 ERJ-6GEYJ244V Panasonic 

40 1 R30 1.50 MΩ，1%，1/16 W，厚膜，0603 ERJ-3EKF1504V Panasonic 
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41 1 R32 750 kΩ，5%，1/8 W，厚膜，0805 ERJ-6GEYJ754V Panasonic 

42 1 T1 参见电感规格 SNX-R1687
TSD-3200 

Santronics USA
Premier Magnetics 

43 1 U1 ，LYTSwitch eSIP-7C LYT4313E Power Integrations 

44 1 VR1 ， ， ，15 V 5% 150 mW SSMINI-2 DZ2S15000L Panasonic 

 

6.2 散热片装配物料清单 
项 数量 说明 

1 1 散热片，AL-3003，DER364，PI自定义 

2 1 铆钉，Al，0.93 DIA x 0.187 C'sunk 

3 1 柱，散热片，不锈钢，镀镍，5 mm宽 x 9.1 mm长 

4 1 散热硅脂，硅，5盎司管 

5 1 夹簧铆接端-12.33 mm长 x 6.35 mm宽 

6 1 散热片，3/16英寸 X 4英尺，黑色 

7 1 垫圈，锁紧，#4不锈钢 

8 1 螺母，六角4-40，不锈钢 

9 1 十字平头螺钉，底切4-40 X .250 (1-4) SST 
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7 电感规格 

7.1 电气原理图 

 

图7 – 电感电气原理图 

7.2 电气规格 

初级电感量 
引脚5-6，所有其他绕组开路，在132 kHz、0.4 VRMS 

条件下测得 
380 μH ±2% 

谐振频率 引脚5-6，所有其他绕组开路。 2.1 MHz（ 小） 

7.3 材料 
项 说明 
[1] 磁芯：RM5/I-3F3或同等材料。 
[2] 骨架：B-RM5-V 6引脚3/3。 

[3] 漆包线，#30 AWG，可焊接，双涂层。 

[4] 漆包线，#33 AWG，可焊接，双涂层。 
[5] 胶带：3M 1298聚酯薄膜，4.8 mm宽，2.0 mil厚，或同等材料。 

[6] 浸渍：Dolph BC-359或同等材料。 
[7] CLI/P-RM4/5或同等材料。 
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7.4 电感结构图 

 

图8 – 电感结构图 

7.5 电感结构 
一般说明 为了便于说明，骨架在卷绕器上的方向均为引脚1侧位于左侧。 

WD1 
从引脚6开始，缠绕59圈材料项[3]（如图8所示）。每层缠1层胶带项[5]。在引脚5 
结束。 

WD2 从引脚4开始，缠绕40圈材料项[4]。每层缠1层胶带项[5]。另一端在引脚3结束。 

绝缘层 用2层胶带项[5]来固定绕组。 

结束 

打磨磁芯，以达到规定的漏感量。  
用夹片项[7]进行固定。 
用材料项 浸渍。[6]  
截断骨架的引脚 和引脚 。1 2  
截断靠截引脚 和 的夹片引脚。5 6 参见图 。9  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DER-364：使用LYT4313E的14 W PAR20可调光LED驱动器                        2013年4月4日 
 

 
 
  第18页（共53页）  

Power Integrations, Inc. 
电话：+1 408 414 9200   传真：+1 408 414 9201 
www.powerint.com 

 

7.6 附录 
 

 

图9 – 变压器引脚图示，底视图 

 

 

图10 – 扼流圈样品图示，实际底视图 
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8 变压器设计表格 
ACDC_LYTSwitch_Buck_010913；
修订版0.8；版权所有 
Power Integrations 2012 

输入 信息 输出 单位 
ACADC_LYTSwitch_010913：LYTSwitch降压式 

设计表格 

输入应用变量 

需要调光 无  无  如果需要调光则选择“是”。否则，选择“否”。 

VACMIN 90  90 V 小AC输入电压 

VACMAX 132  132 V 大AC输入电压 

fL   50 Hz AC电网频率 

VO 41   V LED灯串满载时的典型输出电压 

VO_MAX   51.25 V 
大LED灯串电压。确保 大LED灯串电压低于

VO_MAX 

VO_MIN   30.75 V 
小LED灯串电压。确保 小LED灯串电压大于

VO_MIN 
V_OVP   56.375 V 过压设定点 

IO 0.35    典型满载LED电流 

PO   14.35 功率 输出功率 

n   0.85  估计工作效率 
输入LYTSwitch变量 

LYTSwitch 
LYT4
313 

   
已选择LYTSwitch器件。如果要求调光，请从

LNK42XX产品系列选择器件，否则从LNK43XX 
产品系列选择器件 

电流限流模式 红色  红色  
选择“红色”设置为降低的电流限制模式，或选择

“完全”设置为完全电流限制模式。 

ILIMITMIN   1 A 小电流限制 

ILIMITMAX   1.16 A 大电流限制 

fS   132000 Hz 开关频率 

fSmin   124000 Hz 小开关频率 

fSmax   140000 Hz 大开关频率 

IV   79.8173 uA V引脚电流 

Rv   2 M-ohm V引脚电阻上限 

VB   25 V 偏置绕组电压 

IFB   155.959 uA FB引脚电流(75 uA < IFB < 250 uA) 

RFB    k-ohm FB引脚电阻（假定使用偏置绕组反馈方式） 

VDS   10 V LYTSwitch导通状态漏-源极电压 

VD 0.6   V 输出绕组二极管正向电压降 

VDB 0.7   V 偏置绕组二极管正向电压降 
关键设计参数 

KP   0.5  纹波电流与峰值电流的比率，(0.4 < KRP < 1.3) 

LP   378.185 uH 初级电感量 

预期KP   0.78636  纹波电流与峰值电流的比率，(0.4 < KRP < 1.3) 

预期IO（平均）   0.35006 A 预期平均输出电流 
输入变压器磁芯/结构变量 

磁芯类型 RM5  RM5  已为电感选择磁芯 

磁芯大小  不适用  P/N： 不适用 

骨架  不适用  P/N： 不适用 

AE 0.25  0.25 cm^2 磁芯等效截面积 

LE 2.32  2.32 cm 磁芯等效路径长度 

AL 1700  1700 nH/T^2 无气隙磁芯等效电感量 

BW 4.7  4.7 mm 骨架绕线宽度 

M   0 mm 安全挡墙宽度（初级至次级爬电距离的一半） 

L   4  初级绕组层数 
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DC输入电压参数 

VMIN   127.279 V 对应于VACMIN的峰值输入电压 

VMAX   186.676 V 对应于VACMAX的峰值输入电压 
电流波形参数 

DMAX   0.32213  对应于VACMIN峰值的 小占空比 

IAVG   0.35006 A 平均输入电流 

IP   0.88437 A 峰值电流（在 小输入电压VACMIN下计算） 

IP_VMAX   1.01736 A 峰值电流（在 大输入电压VACMAX下计算） 
电感初级绕组设计参数 

LP   378.185 uH 初级电感量 

NP 59  59  初级绕组匝数 

ALG   108.643 nH/T^2 带气隙磁芯等效电感量 

BM   2608.46 高斯 PO的 大磁通密度，VMIN (BM<3000) 

BP   3421.42 高斯 峰值磁通密度(BP<4200) 

BAC   652.116 高斯 磁芯损耗曲线中的AC磁通密度（0.5 X 峰值-峰值） 

ur   1255.41  无气隙磁芯的相对磁导率 

LG   0.27069 mm 气隙长度(Lg > 0.1 mm) 

BWE   18.8 mm 等效骨架宽度 

OD   0.31864 mm 初级绕组 大线径（包括绝缘层） 

INS   0.0539 mm 估计的总绝缘层厚度（= 2 * 膜厚度） 

DIA   0.26475 mm 裸线直径 

AWG   30 AWG 
初级绕组的导线规格（如果计算出的线径在两种标

准线径之间，则使用较小线规的导线） 

CM   101.594 Cmil 以Cmil为单位的裸线等效面积 

CMA   290.216 Cmil/Amp 初级绕组电流容量(200 < CMA < 500) 
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9 U1散热片装配  

9.1 U1散热片加工图 

 

图11 – 散热片加工图 
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9.2 U1散热片装配图  

 

图12 – U1散热片装配图 
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9.3 U1和散热片装配图 

 

图13 – U1和散热片装配图 
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10 性能数据 
所有测量均在室温下使用LED电子负载进行。第10.6节中的表格提供了完整的测试数据。 

10.1 效率 
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图14 – 效率随相对于输入电压的变化 
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10.2 输入电压调整率和负载调整率 
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图15 – 调整率随输入电压和负载的变化 
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10.3 功率因数 
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图16 – 功率因数随输入电压和负载的变化 
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10.4 A-THD 
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图17 – A-THD随输入电压和负载的变化 
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10.5 谐波电流 
本设计满足有效输入功率< 25 W的Class C设备的IEC61000-3-2限值（第7.3-a节），该标

准规定谐波电流不得超过“表2 - Class C设备限值”中的相关限值。  
 

10.5.1 38 V LED负载 
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图18 – 38 V LED负载在120 VAC、60 Hz下的输入电流谐波(IEC61000-3-2) 
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10.5.2 41 V LED负载 
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图19 – 41 V LED负载在120 VAC、60 Hz下的输入电流谐波(IEC61000-3-2) 
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10.5.3 43 V LED负载 
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图20 – 43 V LED负载在120 VAC、60 Hz下的输入电流谐波(IEC61000-3-2) 
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10.6 测试数据 
所有测量均在25 °C环境温度和60 Hz工频下进行，测量对象为敞开式电路板。 

10.6.1 测试数据，38 V LED负载 

输入 输入测量 负载测量  

VAC 
(VRMS) 

频率 
(Hz) 

VIN 
(VRMS) 

IIN 
(mARMS) 

PIN 
(W) 

PF %ATHD
VOUT

(VDC) 
IOUT

(mADC) 
POUT 
(W) 

效率

(%) 
90 60 90.09 158.51 14.135 0.990 13.72 38.9740 307.400 11.996 84.87

100 60 100.12 147.98 14.705 0.993 11.23 39.0610 323.100 12.636 85.93
110 60 110.15 138.44 15.149 0.993 9.99 39.1250 334.900 13.119 86.60
120 60 120.15 129.84 15.497 0.993 9.46 39.1710 343.400 13.467 86.90
132 60 132.16 120.79 15.849 0.993 9.19 39.2130 350.600 13.764 86.84

10.6.2 测试数据，41 V LED负载 

输入 输入测量 负载测量  

VAC 
(VRMS) 

频率 
(Hz) 

VIN 
(VRMS) 

IIN 
(mARMS) 

PIN 
(W) 

PF %ATHD
VOUT

(VDC) 
IOUT

(mADC) 
POUT 
(W) 

效率

(%) 
90 60 90.09 164.06 14.605 0.988 14.94 40.9800 299.400 12.285 84.12

100 60 100.11 153.38 15.228 0.992 12.09 41.0720 315.400 12.969 85.17
110 60 110.15 143.63 15.712 0.993 10.46 41.1380 326.800 13.461 85.67
120 60 120.16 134.68 16.076 0.993 9.79 41.1870 334.900 13.808 85.89
132 60 132.19 125.16 16.427 0.993 9.39 41.2320 342.900 14.154 86.16

10.6.3 测试数据，43 V LED负载 

输入 输入测量 负载测量  

VAC 
(VRMS) 

频率 
(Hz) 

VIN 
(VRMS) 

IIN 
(mARMS) 

PIN 
(W) 

PF %ATHD
VOUT

(VDC) 
IOUT

(mADC) 
POUT 
(W) 

效率

(%) 
90 60 90.10 169.38 15.050 0.986 16.22 42.9910 291.500 12.546 83.36

100 60 100.11 158.57 15.725 0.991 13.06 43.0960 308.300 13.301 84.59
110 60 110.12 148.68 16.252 0.993 11.09 43.1690 320.300 13.843 85.18
120 60 120.15 139.52 16.647 0.993 10.18 43.2220 328.900 14.233 85.50
132 60 132.19 129.60 17.010 0.993 9.64 43.2700 336.800 14.588 85.76
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10.6.4 120 VAC 60 Hz，33 V LED负载谐波数据 

 
IEC61000-3-2的电流谐波限值 
 

V 频率 I (mA) P PF %THD 
120 60 129.84 15.497 0.993 9.46 

 

n阶 
mA
含量 

%
含量 

限值

<25 W 
限值

>25 W 
备注 

1 128.96         
2 0.03 0.02%   2.00%   

3 3.16 2.45% 105.3796 29.80% 通过 

5 3.96 3.07% 58.8886 10.00% 通过 

7 6.28 4.87% 30.9940 7.00% 通过 

9 5.43 4.21% 15.4970 5.00% 通过 

11 5.16 4.00% 10.8479 3.00% 通过 

13 3.04 2.36% 9.1790 3.00% 通过 

15 1.54 1.19% 7.9551 3.00% 通过 

17 0.99 0.77% 7.0192 3.00% 通过 

19 1.58 1.23% 6.2804 3.00% 通过 

21 2.18 1.69% 5.6822 3.00% 通过 

23 1.58 1.23% 5.1881 3.00% 通过 

25 1.04 0.81% 4.7731 3.00% 通过 

27 0.52 0.40% 4.4195 3.00% 通过 

29 0.20 0.16% 4.1147 3.00% 通过 

31 0.49 0.38% 3.8493 3.00% 通过 

33 0.59 0.46% 3.6160 3.00% 通过 

35 0.72 0.56% 3.4093 3.00% 通过 

37 0.81 0.63% 3.2251 3.00% 通过 

39 0.65 0.50% 3.0597 3.00% 通过 
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10.6.5 120 VAC 60 Hz，41 V LED负载谐波数据  

 
IEC61000-3-2的电流谐波限值 
 

V 频率 I (mA) P PF %THD
120 60 134.68 16.0760 0.9933 9.79 

 

n阶 
mA 
含量 

%
含量 

限值

<25 W 
限值

>25 W 
备注

1 133.75         
2 0.04 0.03%   2.00%   

3 2.42 1.81% 109.3168 29.80% 通过 

5 5.02 3.75% 61.0888 10.00% 通过 

7 7.05 5.27% 32.1520 7.00% 通过 

9 5.88 4.40% 16.0760 5.00% 通过 

11 5.28 3.95% 11.2532 3.00% 通过 

13 2.78 2.08% 9.5219 3.00% 通过 

15 0.99 0.74% 8.2523 3.00% 通过 

17 1.55 1.16% 7.2815 3.00% 通过 

19 2.07 1.55% 6.5150 3.00% 通过 

21 2.39 1.79% 5.8945 3.00% 通过 

23 1.47 1.10% 5.3820 3.00% 通过 

25 0.74 0.55% 4.9514 3.00% 通过 

27 0.46 0.34% 4.5846 3.00% 通过 

29 0.45 0.34% 4.2685 3.00% 通过 

31 0.70 0.52% 3.9931 3.00% 通过 

33 0.77 0.58% 3.7511 3.00% 通过 

35 0.81 0.61% 3.5367 3.00% 通过 

37 0.69 0.52% 3.3455 3.00% 通过 

39 0.34 0.25% 3.1740 3.00% 通过 
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10.6.6 120 VAC 60 Hz，43 V LED负载谐波数据 

 
IEC61000-3-2的电流谐波限值 
 

V 频率 I (mA) P PF %THD 
120 60 139.52 16.6470 0.9931 10.18 

 

n阶 
mA
含量 

%
含量 

限值

<25 W 
限值

>25 W 
备注 

1 138.46         
2 0.03 0.02%   2.00%   

3 1.77 1.28% 113.1996 29.79% 通过 

5 6.17 4.46% 63.2586 10.00% 通过 

7 7.82 5.65% 33.2940 7.00% 通过 

9 6.27 4.53% 16.6470 5.00% 通过 

11 5.25 3.79% 11.6529 3.00% 通过 

13 2.41 1.74% 9.8601 3.00% 通过 

15 0.41 0.30% 8.5455 3.00% 通过 

17 2.16 1.56% 7.5401 3.00% 通过 

19 2.48 1.79% 6.7464 3.00% 通过 

21 2.40 1.73% 6.1039 3.00% 通过 

23 1.23 0.89% 5.5731 3.00% 通过 

25 0.36 0.26% 5.1273 3.00% 通过 

27 0.71 0.51% 4.7475 3.00% 通过 

29 0.77 0.56% 4.4201 3.00% 通过 

31 0.81 0.59% 4.1349 3.00% 通过 

33 0.77 0.56% 3.8843 3.00% 通过 

35 1.00 0.72% 3.6623 3.00% 通过 

37 0.55 0.40% 3.4644 3.00% 通过 

39 0.20 0.14% 3.2867 3.00% 通过 
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11 调光性能数据 
可控硅调光结果是在120 VAC输入电压、60 Hz工频及室温下使用额定41 V LED负载测量

得出。 
 
输出电流高限值IOUT (HL)和低限值IOUT (LL)基于美国NEMA出版物SSL6-2010第9页第4节
的参考调光性能系统要求进行合并。不过，该标准所指的是120 VAC工作输入电压，并与

相对光输出的限值有关。合并在后续图表中的限值假设，100%相对光输出在达到360 mA
大工作输出电流时下降，0 mA为0%光输出，并且输入电压为120 VAC、工频为60 Hz。 

11.1 模拟（使用Agilent 6812B交流电源供应器）前沿调光器的调光曲线 
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图21 – 在120 VAC、60 Hz输入条件下的调光曲线 
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11.2 快速启动(<200 ms) – 采用可控硅调光器 
使用美国品牌的带拇指轮调节的可控硅调光器型号NT-600 (Lutron)设置为 小导通角 
（如<30度），该角度可确保LED驱动器在置于ON（开）位置时能够关断。该测试的执行

方式是，尽快将调光器控制钮从 小值位置旋转/滑动到 大值位置，然后测量从调光器开

始导通到输出电流开始上升这两点之间的时间。  
 
输入电压：120 VAC/60 Hz 
 

  

图22 – 测得的启动时间为189 ms 
轻转打开开关，调光器完全导通 
上：IOUT，100 mA/格 
下：IIN，500 mA，50 ms/格 

图23 – 测得的启动时间为117 ms 
将控制钮从 小值快速滑动到完全导通 
上：IOUT，100 mA/格 
下：IIN，500 mA，50 ms/格 
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11.3 可控硅调光器的突然变亮点 
根据NEMA SSL-6的定义，突然变亮是指高于 小值（照明灯从关断切换到变暗）的 低

调光器设置。  
 
这一特定测试是使用120 V/60 Hz可控硅调光器型号NT-600（LUTRON调光器）执行的。 
 

  

图24 – 在突然变亮点测得导通角为42º 图25 – 在突然变亮点导通角为42º 
上：IOUT，20 mA/格 
中：VOUT，200 V/格 
下：IIN，0.5 A/格，500 ms/格 

 
 

29 mA 

0 mA 
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11.4 使用调光器时的输出电流和输入电流波形 
输入：120 VAC，60 Hz市电线路 
输出：41 V LED负载 
调光器：LUTRON NT-600 
 

  

图26 – 144º导通角 
上：IOUT，100 mA/格 
下：IIN，200 mA，5 ms/格 

图27 – 90º导通角

上：IOUT，100 mA/格 
下：IIN，200 mA，5 ms/格 

  

图28 – 60º导通角 
上：IOUT，100 mA/格 
下：IIN，200 mA，5 ms/格 

图29 – 40º导通角

上：IOUT，20 mA/格 
下：IIN，200 mA，5 ms/格 
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11.5 兼容性列表 
下面的美国品牌可控硅调光器采用可编程交流电源供应器（120 VAC，60 Hz）和41 V 
LED负载进行测试。  
调光器 

品牌 
类型 备注 功率 元件编号 

IMIN 
(mA) 

IMAX 
(mA) 

调光率 

LUTRON L Lutron 600 W滑动式调光器LG-600PH-LA 600W LG-600PH-WH 0.1 277 2700 

LUTRON L 
Lutron Skylark白炽灯600W 3段预设调光器， 
带On/Off开关 

600W S-603P-WH 0.1 293 2930 

LUTRON T 
Lutron SLV-600P-WH 600 W Skylark 
磁性低压单极调光器 600W SLV600P-WH 0.1 291 2910 

LUTRON L 滑杆开关式单极Skylark调光器开关（RFI抑制） 600W S-600-WH 0.1 318 3180 

LUTRON L Lutron Skylark 5-Amp高白光调光器 600W S-600PH-WH 0.1 296 2960 

LUTRON L 
CFL和LED综合调光器，闸门式/滑杆式，120V，
600W 

600W DVWCL-153-PLH-WH 14 302 21 

LUTRON L 600W Diva调光器，3段 - 乳白色 600W DV-603P-WH 0.1 278 2780 

LUTRON L 
Lutron Diva DV-600P-WH白炽灯600 W单极 
调光器，白色 

600W DV-600P-WH 0.1 278 2780 

LUTRON L Ivry开关调光器，1p预设 600W TG-600PH-WH 0.1 287 2870 

LUTRON T 
Lutron Ariadni AY-600P-WH白炽灯预设600 W 
单极调光器，白色 

600W AY-600P-WH 15 305 20 

LUTRON L Glyder白炽灯单极600 W预设调光器，白色 600W GL-600P-WH 0.1 290 2900 

LEVITON L SureSlide 600W白炽灯调光器 600W R62-06633-1LW 0.1 325 3250 

LEVITON L SureSlide 600W白炽灯滑杆式调光器，单极 600W R62-06631-1LW 0.1 310 3100 

LEVITON L IllumaTech白炽灯预设滑杆式调光器 600W R60-IPI06-1LM 62 326 5 

LEVITON 电子 I 500 W，120 VAC，Decora品牌风格4段调光器 500W R52-06161-00W 41 312 8 

LEVITON L IllumaTech旋转控制120V AC 60Hz 600W R52-IPI06-1LM 0.1 334 3340 

LEVITON L 按压开关调光器 600W R60-06681-0LW 0.1 269 2690 

LEVITON L Leviton 600 W3段洁白/乳白色按压开关调光器 600W R60-06684-1LW 0.1 354 3540 

LEVITON   600W 6683 0.1 354 3540 

LEVITON L 
SURESLIDE" 磁性低压调光器*600VA，120V 
AC，60Hz 

450W R02-06613-PLW 0.1 322 3220 

COOPER    SLC03P-W-K-L 0.1 302 3020 

LUTRON L Lutron 15-Amp白光滑杆式调光器 600W GL-600-WH 0.1 317 3170 

LUTRON L 
Diva，螺口荧光灯调光（采用Philips®可调光节能

CFL），单极/3段，200W，白色 
200W DVPDC-203P-WH 148 322 2 

LUTRON L Lyneo Lx单极调光器，600W 500W LX-600PL-wh 31 312 10 

LUTRON L 单极 - 白炽灯 - 按压开关 - 600 W - 白色 600W D-600P-WH 0.1 292 2920 

LUTRON    600W CTCL-153PDH 9 301 34 

LUTRON   600W S-600P 0.1 294 2940 

LUTRON    TGLV-600P 0.1 292 2920 

LUTRON   450W TGLV-600PR 0.1 288 2880 

LUTRON L Lutron Diva Satin 5-Amp沙漠石预设调光器 300W TT-300NLH-WH 0.1 316 3160 

LUTRON L Lutron Credenza 300-W白色调光器 300W TT-300H-WH 0.1 316 3160 

LUTRON    S-600P 0.1 298 2980 

LUTRON    S-600P 0.1 323 3230 

COOPER    S106P 0.1 307 3070 
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LUTRON  
Skylark，On/Off开关调光器，白炽灯/卤素灯， 
3段，1000W，白色 

1000 S-103P-WH 
55 315 5 

LUTRON  
Skylark，On/Off开关调光器，白炽灯/卤素灯， 
单极，1000W，白色 

1000 S-10P-WH 
35 312 9 

LUTRON  
Skylark，调光器（带On/Off开关和定位灯）， 
白炽灯/卤素灯，单极，600W，白色 

600 S-600PNLH-WH 
0.1 300 3000 

LUTRON  
Skylark，调光器（带On/Off开关和定位灯）， 
白炽灯/卤素灯，3段，600W，白色 

600 S-603PNL-WH 
0.1 300 3000 

LUTRON  
Skylark，On/Off开关调光器，磁性低压，3段，

600VA，白色 
600 SLV-603P-WH 

0.1 287 2870 

LUTRON  
Skylark，滑杆开关调光器，白炽灯/卤素灯， 
Eco-Dim（环保调光）， 
单极/3段，600W，折叠包装，白色 

600 S-603PGH-WH 
0.1 

225 2250 

LUTRON  
Ariadni，调光器，磁性低压，单极，600VA， 
白色 

600 AYLV-600P-WH 0.1 291 2910 

LUTRON  
Ariadni，调光器，磁性低压，3段， 
600VA，白色 

600 AYLV-603P-WH 
0.1 280 2800 

LUTRON  
Ariadni，调光器（带定位灯），白炽灯/卤素灯，

3段，1000W，白色 
1000 AY-103PNL-WH 

32 310 9 

LUTRON  
Ariadni，调光器，白炽灯/卤素灯，3段1000W，

白色 
1000 AY-103P-WH 

30 310 10 

LUTRON  
Ariadni，调光器（带定位灯），白炽灯/卤素灯，

单极，1000W，白色 
1000 AY-10PNL-WH 

44 330 7 

LUTRON  
Ariadni，调光器，白炽灯/卤素灯，单极1000W，

白色 
1000 AY-10P-WH 

50 311 6 

LUTRON  
Ariadni，调光器（带定位灯），白炽灯/卤素灯，

3段，600W，白色 
600 AY-603PNL-WH 

0.1 268 2680 

LUTRON  
Ariadni，调光器，白炽灯/卤素灯，Eco-dim 
（环保调光），单极/3段，600W，白色 

600 AY-603PG-WH 0.1 194 1940 

LUTRON  
Ariadni，调光器，白炽灯/卤素灯，3段，600W，

白色 
600 AY-603P-WH 

0.1 275 2750 

LUTRON  
Ariadni，调光器（带定位灯），白炽灯/卤素灯，

单极，600W，白色 
600 AY-600PNL-WH 

0.1 283 2830 

LUTRON  
Diva，调光器（带定位灯），磁性低压，单极，

1000VA，白色 
1000 DVLV-10P-WH 

0.1 273 2730 

LUTRON  
Diva，调光器（带定位灯），磁性低压，3段，

1000VA，白色 
1000 DVLV-103P-WH 

0.1 277 2770 

LUTRON  
Diva，调光器（带定位灯），磁性低压，3段，

600VA，白色 
600 DVLV-603P-WH 

0.1 278 2780 

LUTRON  
Skylark，滑杆开关调光器，白炽灯/卤素灯， 
单极，1000W，白色 

1000 S-1000-WH 
0.1 315 3150 

LUTRON  
Skylark，On/Off开关调光器，白炽灯/卤素灯， 
单极，600W，白色 

600 S-600P-WH 
0.1 290 2900 

LUTRON  
Skylark，调光器（带On/Off开关和定位灯）， 
白炽灯/卤素灯，3段，1000W，白色 

1000 S-103PNL-WH 52 317 6 

LUTRON  
Glyder，滑杆开关调光器，磁性低压，单极，

600W，白色 
600 GLV-600-WH 0.1 313 3130 

 

图30 – 美国品牌可控硅 调光器兼容性列表 
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12 热性能 

12.1 IR热特性曲线  
在室温(25 °C)下运行2小时以上后采集的图像，在指定条件下采用敞开式。 
 
非调光VIN = 90 VAC，60 Hz， 
41 V LED负载 

非调光VIN = 132 VAC，60 Hz， 
41 V LED负载 

  

图31 – U1是温度 高的器件 图32 – U1是温度 高的器件 

 
连接的可控硅调光器，VIN = 120 VAC，60 Hz，41 V LED负载。 

带可控硅调光：VIN = 120 VAC，60 Hz，41 V LED负载，完全导通。 

 

图33 – U1是温度 高的器件
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12.2 正常工作时的输出电流和输出电压波形 
 

输入条件 IOUT，平均值(mA) IOUT，峰峰值(mA) IOUT纹波(%) 

90 VAC，60 Hz 310 133 ±21.4 

120 VAC，60 Hz 344 138 ±20 

132 VAC，60 Hz 353 142 ±20.1 

 
 

  

图34 – 90 VAC，60 Hz，满载 
上：IOUT，100 mA/格 
下：VOUT，200 V，10 ms/格 

图35 – 120 VAC，60 Hz，满载 
上：IOUT，100 mA/格 
下：VOUT，200 V，10 ms/格 

 

 

图36 – 132 VAC，60 Hz，满载

上：IOUT，100 mA/格 
下：VOUT，200 V，10 ms/格 
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12.3 启动时的输出电压和输出电流波形 

  

图37 – 90 VAC，60 Hz 
上：IOUT，100 mA/格 
下：VOUT，200 V，50 ms/格 

图38 – 132 VAC，60 Hz
上：IOUT，100 mA/格 
下：VOUT，200 V，50 ms/格 

 

12.4 正常工作时的漏极电压和电流 

 

图39 – 90 VAC，60 Hz 
上：IDRAIN，0.5 A/格 
下：VDRAIN，100 V，2 ms/格 

图40 – 90 VAC，60 Hz
上：IDRAIN，0.5 A/格 
下：VDRAIN，100 V/格，5 μs/格 
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图41 – 132 VAC，60 Hz 
上：IDRAIN，0.5 A/格 
下：VDRAIN，100 V，2 ms/格 

图42 – 132 VAC，60 Hz 
上：IDRAIN，0.5 A/格 
下：VDRAIN，100 V/格，5 μs/格 

 

12.5 启动时的漏极电压和电流 

 
 

图43 – 90 VAC，60 Hz，启动 
上：IDRAIN，500 mA/格 
下：VDRAIN, 100 V，10 ms/格 

图44 – 90 VAC，60 Hz，启动 
上：IDRAIN，500 mA/格 
下：VDRAIN，100 V，10 μs/格 
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图45 – 132 VAC，60 Hz，启动

上：IDRAIN，500 mA/格 
下：VDRAIN, 100 V，10 ms/格 

图46 – 132 VAC，60 Hz，启动

上：IDRAIN，500 mA/格 
下：VDRAIN，100 V，10 μs/格 

 



DER-364：使用LYT4313E的14 W PAR20可调光LED驱动器                        2013年4月4日 
 

 
 
  第46页（共53页）  

Power Integrations, Inc. 
电话：+1 408 414 9200   传真：+1 408 414 9201 
www.powerint.com 

 

12.6 输出短路条件下的漏极电压和电流 
在输出短路条件下，IFB电流降到IFB(AR)阈值以下，然后进入自动重启动模式。在此条件

下，为了降低功率与元件的功耗，自动重启动电路将通常以DCAR的自动重启动占空比对电

源进行接通和关断操作，直到故障排除为止。 
 

图47 – 90 VAC，60 Hz输出短路条件 
上：IDRAIN，1 A/格 
下：VDRAIN，100 V，200 ms/格 

图48 – 132 VAC，60 Hz输出短路条件 
上：IDRAIN，1 A/格 
下：VDRAIN，100 V，200 ms/格 
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12.7 正常工作时的输出二极管电压和电流波形 

  

图49 – 90 VAC，60 Hz 
上：ID7，500 mA/格 
下：VD7，100 V，5 ms/格 

图50 – 90 VAC，60 Hz
上：ID7，500 μA/格 
下：VD7，100 V，5 μs/格 

 

  

图51 – 132 VAC，60 Hz 
上：ID7，500 mA/格 
下：VD7，100 V，5 ms/格 

图52 – 132 VAC，60 Hz
上：ID7，500 mA/格 
下：VD7，100 V，5 μs/格 
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12.8 输出电压和电流启动特征 

图53 – 90 VAC，60 Hz，启动条件 
上：ID5，0.1 A/格 
下：VD5，200 V，50 ms/格 

图54 – 132 VAC，60 Hz输出短路条件 
上：ID5，0.1 A/格 
下：VD5，200 V，50 ms/格 

 

13 非调光波形 

13.1 输出电流和输入电流波形 

  

图55 – 90 VAC，41 V LED负载 
上：IOUT，100 mA/格 
下：IIN，200 mA，5 ms/格 

图56 – 132 VAC，41 V LED负载 
上：IOUT，100 mA/格 
下：IIN，200 mA，5 ms/格 
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14 传导EMI 
本设计满足CISPR 15 / IEC: 2005标准所规定的9 kHz至30 MHz频率范围内的传导性电磁

干扰(EMI)限值。 

14.1 测试设置 
本测试使用120 VAC输入电压、60 Hz工频的41 VLED负载在室温下进行。LED驱动器被放

置在一个如图57所示的圆锥形金属壳体内。 
 

 

图57 – EMI测试设置 - 根据CISPR 15 / IEC: 2005标准，驱动器和LED负载被放置在一个圆锥形金属壳体内  
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14.2 测试结果 
Power Integrations

 

TDF
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EDIT PEAK LIST (Final Measurement Results)

Trace1:          EN55015Q         

Trace2:          EN55015A         

Trace3:          ---              

      TRACE          FREQUENCY     LEVEL dBµV        DELTA LIMIT dB

 2  Average      130.825395691 kHz  37.10   N gnd                  

 2  Average      133.454986145 kHz  37.53   N gnd                  

 1  Quasi Peak   154.54515 kHz      62.86  L1 gnd     -2.89        

 2  Average      261.871472881 kHz  45.01  L1 gnd     -6.35        

 2  Average      393.789848222 kHz  37.53   N gnd    -10.45        

 2  Average      525.514079005 kHz  34.65  L1 gnd    -11.34        

 2  Average      654.11570866 kHz   35.15   N gnd    -10.84        

 1  Quasi Peak   782.418853721 kHz  41.74   N gnd    -14.25        

 2  Average      782.418853721 kHz  32.34   N gnd    -13.65        

 1  Quasi Peak   1.04414099339 MHz  36.45  L1 gnd    -19.54        

 1  Quasi Peak   1.17656420634 MHz  36.51  L1 gnd    -19.48        

 2  Average      1.17656420634 MHz  29.34  L1 gnd    -16.65        

 1  Quasi Peak   14.4411515385 MHz  43.37   N gnd    -16.62        

 1  Quasi Peak   15.4828690896 MHz  44.08   N gnd    -15.91        

 2  Average      15.4828690896 MHz  33.47   N gnd    -16.52        

 2  Average      29.8580960942 MHz  31.03   N gnd    -18.96        

 

图58 – 传导EMI，41 V LED负载，120 VAC，60 Hz，EN55015 B限值 
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15 输入浪涌 
被测电源应能在120 VAC输入下承受±2500 V、100 kHz振铃波和±500 V差模浪涌，且在每

种条件下进行10次雷击测试。测试失败的定义是：输出出现不可恢复性中断，需要修复电

源或切断后再接通输入电压。 
 
被测电源在使用和不使用MOV的情况下均通过了±2500 V、100 kHz振铃波和±500 V差模

浪涌测试（参见图59和60）。 
 

电平 
(V) 

输入电压 
(VAC) 

注入位置 
注入相位 

(°) 
类型 

测试结果 
（通过/失败） 

+2500 120 L1, L2 0 
100 kHz振铃波

(500 A) 
通过 

-2500 120 L1, L2 0 
100 kHz振铃波

(500 A) 
通过 

+2500 120 L1, L2 90 
100 kHz振铃波

(500 A) 
通过 

-2500 120 L1, L2 90 
100 kHz振铃波

(500 A) 
通过 

 
电平 
(V) 

输入电压 
(VAC) 

注入位置 
注入相位 

(°) 
类型 

测试结果 
（通过/失败） 

+500 120 L1, L2 0 浪涌(2 Ω) 通过 

-500 120 L1, L2 0 浪涌(2 Ω) 通过 

+500 120 L1, L2 90 浪涌(2 Ω) 通过 

-500 120 L1, L2 90 浪涌(2 Ω) 通过 

 

 

图59 – +2500 V 100 kHz差模振铃波 图60 – No MOV +500 V 1.2 μs/50 μs差模浪涌 

 

无 MOV VDRAIN：458 VPK 
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16 版本历史 

日期 作者 修订版本 说明与变更 审核者 

2013年4月4日 RM 1.0 初始版本 Apps and Mktg 
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有关最新产品信息，请访问：www.powerint.com
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